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Uberpriifung des Potentialausgleichs beim
Austausch metallischer Leitungen gegen
Kunststoff-Wasserhausanschlussleitungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus gegebenem Anlass moéchten wir Sie auf eine Information unseres Branchenverbandes
VKU hinweisen, die sich mit dem Austausch metallischer Leitungen gegen Kunststoff-
Wasserhausanschlussleitungen befasst.

Nach der DIN 1988, Teil 2, Ziffer 10.1 durften metallene Wasseranschluss- und
Verbrauchsleitungen erst dann gegen Rohre aus elektrisch nichtleitenden Werkstoffen
ausgewechselt werden, wenn vorher durch eine Elektrofachkraft sichergestellt worden
war, dass die elektrischen SchutzmaBnahmen im angeschlossenen Gebiude weiterhin
wirksam blieben.

Daher entsprach es bislang der Brancheniiblichkeit, dass

- die /der von dem Leitungsaustausch betroffenen Anschlussnehmer vor dem
Austausch hiertiber im Regelfall vom Wasserversorgungsunternehmen schriftlich
informiert und aufgefordert wurden, den ordnungsgemé&Ben Zustand der
Elektrohausinstallation durch eine Elektrofachkraft tiberpriifen und ggf. anpassen
zu lassen,

~ erst nach Vorlage der schriftlicher Bestatigung der beauftragte Elektrofachkraft
durch Anschlussnehmer die Leitungsarbeiten durchgefiihrt wurden und

- nur in eilbedirftigen Schadensféllen der Anschlussnehmer erst nach
Leitungsaustausch informiert und aufgefordert wurde, die Elektrohausinstallation
Uberpriifen zu lassen; auch dies wurde oftmals durch ein zweites Anschreiben des
Wasserversorgers nachgehalten.

Bei der Wasserverteilung missen nach § 4 Abs. 1 Satz 2 TrinkwV mindestens die
allgemein anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden. Dementsprechend ist es
zur Einhaltung dieser anerkannten Regeln der Technik nach § 4 Abs. 1 Satz 2 TrinkwV
nicht (mehr) notwendig, sich als Wasserversorger vor dem Austausch metallischer
Wasserleitungen gegen Kunststoff-Wasserleitungen zun&chst vom jeweiligen
Anschlussnehmer nachweisen zu lassen, dass die Elektrohausinstallation von einem
Elektroinstallateur iberprift und die elektrischen SchutzmaBnahmen sichergestellt sind.



Seit der VDE 0190/10.70 durften in neu errichteten elektrischen Verteilungsnetzen und
Verbraucheranlagen Wasserrohrnetze und Wasserverbrauchsleitungen grundsétzlich nicht
mehr als Erder oder Schutzleiter benutzt werden. Bestehende elektrischen
Verteilungsnetzen und Verbraucheranlagen, in denen Wasserrohrnetze und
Wasserverbrauchsleitungen als Schutz- oder Betriebserder verwendet wurden, mussten
innerhalb einer Frist von 20 Jahren auf eine andere Erdungsart umgestellt werden; diese
Umstellungsfrist ist mit dem 30.09.1990 abgelaufen. Dies wurde durch die DIN-VDE
0190/05.86 bestatigt.

Vor diesem Hintergrund darf und kann daher der Wasserversorger im Jahr 2015 davon
ausgehen, dass Wasserrohrnetze und Wasserverbrauchsleitungen nicht mehr als Schutz-
oder Betriebserder verwendet werden. Soweit dies dennoch der Fall sein sollte, handelt
es sich nach unserer Auffassung nicht um eine gewdhnliche bzw. bestimmungsgemaBe
Benutzung mit der Folge, dass der Wasserversorger bei einem Austausch metallischer
Wasserleitungen gegen Kunststoff-Wasserleitungen keine Absicherung im Hinblick auf
eine ggf. immer noch an der Wasserleitung bestehende Schutzerdung treffen muss.

Daher ist es aus unserer Sicht mehr als ausreichend, dass der Wasserversorger im
Vorfeld planmaBiger Auswechselungen von metallischen Wasserleitungen gegen
Kunststoff-Wasserleitungen die hiervon betroffenen Anschlussnehmer (Hauseigentiimer)
iiber die ggf. bestehenden Risiken im Hinblick auf die Unterbrechung einer Schutzerdung
und seine Verpflichtungen fiir den ordnungsgeméBen der Elektrohausinstallation
(elektrische Anlage) nach § 13 Abs. 1 NAV hinweist.



