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Stromverfolgung_Dagersheim.cdr, lb
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Anteilige Belastung aus Fahrzeugen
deren Fahrtweg über die Basisstrecke
verläuft

Basisstrecke der Stromverfolgung

Stadt Böblingen

Verkehrskonzept
Analyse 2007

Stromverfolgung
Dagersheim, Böblinger Straße

Kfz/4h



SPORT

MODUS CONSULT
Dr.-Ing. Frank Gericke - Karlsruhe

Plan

32

Straßenhierarchieplan Prognose-Nullfall Böblingen.cdr, sa

Stadt Böblingen

Verkehrskonzept
Prognose 2020

Straßenhierarchieplan
Prognose-Nullfall 2020

Fernverkehrsstraße/BAB

Strecke mit Maßnahmen

Übergeordnete regionale
Hauptverkehrstraße

Regionale Hauptverkehrstraße

Städtische Hauptverkehrsstraße
1. Ordnung/Gemeindeverbindungsstraße

Städtische Hauptverkehrsstraße
2. Ordnung

Hauptsammelstraße

Sammelstraße 1. Ordnung

Sammelstraße 2. Ordnung

Anliegerstraße/sonstige Straße

Wohngebiet geplant

Gewerbegebiet geplant

Mischgebiet geplant

Maßnahmen:
- 6-streifiger Ausbau A 81
- Neubau B 464 zwischen L 1183 und Renningen
- Neubau Nordumfahrung Darmsheim

- Verlängerung Almendstraße (Maichingen) bis zur
Konrad-Adenauer-Straße

- Verlegung Calwer Straße (Sindelfingen) und
Umbau Calwer Knoten

- Reduzierte Netzbedeutungen in Böblingen

- Querspange Böblingen
- Erschließung Flugfeld
- Fußgängerzone Bahnhofstraße Böblingen
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Stadt Böblingen

Verkehrskonzept
Prognose 2020

Einwohnerdichte
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A81
Einwohner pro Verkehrszelle:

Anmerkung:
dargestelltes Straßennetz entspricht Analyse 2007
und dient hier nur zur Orientierung
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Stadt Böblingen

Verkehrskonzept
Prognose 2020

Einwohnerdichte Entwicklung

weniger

gleich

mehr

prozentuale Veränderung
gegenüber Analyse:

Anmerkung:
dargestelltes Straßennetz entspricht Analyse 2007
und dient hier nur zur Orientierung

A81
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Stadt Böblingen

Verkehrskonzept
Prognose 2020

Anzahl der Beschäftigten
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A81
Beschäftigte pro Verkehrszelle:

Anmerkung:
dargestelltes Straßennetz entspricht Analyse 2007
und dient hier nur zur Orientierung
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Stadt Böblingen

Verkehrskonzept
Prognose 2020

Entwicklung der
Anzahl der Beschäftigten

A81 prozentuale Veränderung
gegenüber Analyse:

weniger

gleich

mehr

Anmerkung:
dargestelltes Straßennetz entspricht Analyse 2007
und dient hier nur zur Orientierung
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Stadt Böblingen

Verkehrskonzept
Prognose 2020

Querschnittsbelastungen Kfz/d
Prognose-Nullfall 2020

Bereich Böblingen/Sindelfingen

Belastungswerte auf 100 Kfz gerundet
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Stadt Böblingen

Verkehrskonzept
Prognose 2020

Querschnittsbelastungen Kfz/d
Prognose-Nullfall 2020

Bereich Böblingen

Belastungswerte auf 100 Kfz gerundet

A
8
1

Herre
nberger Stra

ße

K1073

B
4
6
4

B
4
6
4

Böblinger Straße

Calwer
Str.

K1077

Tü
b
in

g
er

St
ra

ß
e

Schönaicher
Straße

K1057

MahdentalstraßeH.-Martin-Schleyer-Str.

W
.-Brum

m
e-

A
llee

Stuttg
arte

r Str.

G
o
ttlie

b
-D

a
im

le
r-S

tra
ß
e

A
8
1

K1055
K
1
0
0
4

K
1
0
0
0

L1183

K1
06

6

B464



Differenzbelastungen Prognose-Nullfall_Analyse_Kfz.cdr, ts, sa MODUS CONSULT
Dr.-Ing. Frank Gericke - Karlsruhe

Plan

39

Stadt Böblingen

Verkehrskonzept
Prognose 2020

Differenzbelastungen Kfz/d
Prognose-Nullfall/Analyse

Werte auf 100 Kfz gerundet
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Stadt Böblingen

Verkehrskonzept
Prognose 2020

Querschnittsbelastungen Kfz/d
Prognose-Nullfall 2020

Bereich Böblingen Innenstadt

Belastungswerte auf 100 Kfz gerundet
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